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7-06 | FREIOS & MACACOS 


1-06.01 DESCRICÁO. 


О geraŭor é equipado com doze unidades de freios e macacos 
combinados cue são montaĉos nos braços da cruzeta inferior, em pla 
cas suporte vrevistas para este fim. As 8 sao ргојеъайаѕ ра 
ra operer com uma pressão de ar de 5 kg/cm2 como freios ou com al- 
за press&o de óleo, quando usados como macacos. Uma bomba portátil 
para alta press 250, operada manualmente, 6 forneciôa para suprir a 
necessária alta pressão de óleo рага o levantamento. 






= E.G 
y Un. tipica de Freio е Macaco. 


7-06.02  OPERACAO. 


О sistema de controle da frenacio é projetado para оюегасёо 
tanto automática como manuel. A operacio de frenacao ou de libera 
qao e controlaĉa nor uma valvula de ar operada por solencide, ele = 
tricamente intertravada com as secuencias de partida e parada do 

"gerador. Parte do circuito de intertravamento 6 provido pelo inter 
ruptor de fim de curso, situsdo por baixo do jogo de sapatas do 


freio. 





Os freios têm a função de parar o gerador dentro de cinco mi 
nutos, com as ves do distribuidor da turbina Fechadas e de manter 
о rotor perado, mesmo havendo a passagem de pequeña quantidade de 
agua atraves das pas do distribuidor (conjugado de vazamento). 





Os freios são geralmente projebados para imobilizar o rotor 
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a partir da metade da velocidade nominal, com uma тгевзӛо de 5ka/ 
/onĉ, com a maquina desexcitada e com um conjugado de vazamento 
não superior а 2% do torque nominal da turbina. 


O procedimento recomendado para a plicagBo dos freios a ar 
ё o ae aplica-los guando o gerador estiver na rotac&o mais ređu- 
Zida possivel, ou na rotação final estacionaria ("coasting speed") 


A rotação final estacionaria é definida com sendo a rotação 
mantida indifinidamente pelo. vazamento de agua através das pas 
do distribuiĉor da turbina. A aplicação continua a baixe. rotaçao 
e mais eficiente e causa menos fatiga térmica à superfície das s& 


patas dos freios do que a aplicação intermitente com rotação mais 
elevada» 


-Exceto em uma emergéncia, os freios nào devem ser aplicados 
a uma velocidaĉe superior aque1a para a qual forem projetaŭos.Sua 
aplicação em velocidades excessivas produz rapido desgaste de su- - 
as sapatas e sobreaquecimento da vista, com possivel rutura, re — 
sultando em serias avarias nas partes rotativas e estacionarias ĉo 
gerador. 


1-06.03 


Posição ĉas vaivulas: A e Z, abertas; B, б, De G, fechaŭas 
e E, solenoiĉe, energizada. 








A aplicação dos freios ae modo automático é controlada por 
um-sinal de velociáade fornecido por terceiros. С sinal Seve atuar 
com aproximadamente 30% ŝa velocidsde sincrona; energizenĉo, desta 
forma, & válvula solenoide do sistema de frenasãao. А velociĉade na 
aplicacao dos freios pode ser esbabeleciäa nor uma valvula agulha 
que controle o regime de formacio de pres зао. Quando a unidade ti- 
ver paraŝo, os freios devem ser manviĝos sob pressao por um perio- 
do mínimo đe 5 minutos. Оз freios pođem ser deixaĉos sob pressao 
continuamente entre os periodos ĉe uso da maquira para evitar a ms 
sibiliĉade ĉe deslizamento devido a vazamento através das vas do 

distribuidor. Uma válvula de retenção em paralelo com a valvula a- 


gulha, esgota o sistema Зе frenacao quando а pressão е liberaŭa. 





7-06.04 9 


Posição das válvulas: А e G, abertas; B, C, De P, fechadas 
e E, solenoide, desenergizada. 


PERACAO MANUAL. 





Na parada, deve-se permitir que a maquina se desacelere pa- 
ra 308. da velociáade sincrona antes de se aplicar manualmente pres 
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são па linha dos freics. Como anteriormente, quando а máquina ti- 
"ver parado, os freios đeverão ser mantidos sob pressão por um peri 
odo đe 15 minutos, ou assim ĉeixaŭos continuamente se existirem 
possibilidades de deslizamento. 


7-06.05 OPERACÉO DE EMERGÊNCIA. 


Os freios pođem ser aplicados manualmente como anteriormente 
descrito, se o controle eletrico tiver sido nerdiĉo. Condições de 
emergencia que envolvam orolongaäs aplicação à dos freios resultar&o 
em problemas no mancal ou em alguma outra condição igualmente sĉria. 
Antes de qualquer tentativa de se aplicar os freios manuaimente,sob 
соп4ісбев de emergencia, ë essencial que as palhetes do distribui- 
dor estejam fechadas e, se necessario, a comporta principal. A má- 
.quina nao deve estar sob excesso de 50$ đa velccidade sincrona. 


1-06.06 INTERRUPTOR FIM DE CURSO. 








Os macacos são 8otados de interruptores fim de curso com 2 
jogos | de contatos: um normalmente aberto e um normalmente fechado, 
com a máquina girando. 


7-06.07 TUBULA ХО DOS FREIOS. 


05 freios e mecacos combinados são alimentados por uma linha 
de alta pressão em tubo ĉe # 3/4", equinaĉa com valvulas đe isola- 
mento para o sistema de ar e para o sistema ĉe oleo sob ата ргев- 
в-ао. 

moda vez cue о processo 6 operacio for mudado (ае frenagao 
para levantamento e yice-versa), recomenda-se que o fluito utiliza 
do no processo anterior seja sempre escoada ĉo sistema. 0 circuito 
đa tubulação descrito facilita este procedimento. 


1-06.08 LEVANTAMENTO. 
Posicao das válvulas: 


a) para a evacuação de ar: A, C е G, fechadas; B, D e F, a- 
bertas e E, solenoide, desener= rizaŭa. 


b) vara o leventamento: А, В, C e G, fechadas; D e F, aber- 
tas e E, solenoide, desenergizaŭa. 


‚ 
Assegurando-se do correto posicionamento das valvulas, cone 

tar s bomba manual e conduzir o levantamento, observando oue a al 

tura máxima de elevação nào ultrapasse, львы 20 mm. 











L3 | Cada conjunto ĉe freios e macacos Š fornecido com um par de 
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Cunhas de blogueio que devem ser inseridas na posicao dese jada, 2 
ra mante-los levantaŭos, mecanicamente, sema manutencáo da pres- 
são de Oleo. Uma vez o conjunto calçado, a bomba de pressão pode 
ser desconectada e usada onde possa ser requerida. 


7-06.09 PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 


Sapatas e gaxetas tipo copo para reposição devem ser requisi 
tadas à General Electric do Brasil S.A. = Campinas - de modo a ga- 
rantir que o material recebido é o aŭequado. Ао requisitar este ma 
terial, fornecer „todas as informacoes sobre o gerador, Como: potĉn 
cia, numero de sĉrie, ete. que constam na placa ĉe identificacŝo. 


7-06.10 REFERENCIAS. 


Para fins referenciais são anexadas reproáugóes resumidas de 
desenhos originais, relacionados com o sistema. 
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Ver folha n? 2 
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. CORTE "0-0" — CORTE "D-D" 
- Mostrando as cunhas па posic3o apos o levantamento. 
LEGENDAS. | 
Descrição. 


Ref. 


a) 
b) 
c) 
d) 


Je 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

. 8. 

9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 

р 35. 
i 16. 
17. 

18. 

| 19. 
| 20. 
22. 
23. 


Pista ĉe 240 

Encher o rebaixo do pistão com graxa P22 atravĉs da P6. 
Graxa | 

Apertar o parafuso Pll apos ajustar convenientemente а 
compress&o da mola. 

Conjunto. 

Cilidro, des. 13151416 

Pistão, des. 112382371.) 

бахеба ĉo Pistão, des.1153819P1. 

Arruela Retentora, des. 1153817P1. 

Parafuso, des. 1153818Р1. 

Bloco Suporte da Sapata, des. 115381661 

Mola, des. 1153860F1. 

Porca, des. 1153822Р1. 

Parafuso, esp.N22 Ø 5/16-11x0.75. 

Sapata, des. 1223945Pl. | 
Tira de Retenção, des.1153821Pi. | 
Parafuso, esp.N22 Я 1/4-20x0.62. ET Lo] 
Buj&o tipo "Dryseal" Ø 1/2NPT. | 
Grexeira Tornitec, Я 1/8NPT. 
Interruptor Fim de Curso, des. 1154953 | 
Parafuso, esp. N51 Ø 1/4-20x0.62 | 
Chaveta Inferior, des. 1154188Р1. | 
Chaveta Superior, des. 122420631. 

Graxa, esp. D6A2C4. 

Montagem do Inter.F.de Curso,des.131500661. 


— Ref, 2озот-1414856 
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7-06 DISP para MONTAR P/STAO com a GAXETA | 





meme `. ......Ỉ 











ESTAMPAR COM 
LEIRAS ALTURA 
DE J4 


| 
| 







FERRAMENTA P 
MONTAGEM DA 

GAXETA E PISTAO 
DO FRENO DO GE- 


| 8 | #609 025 

| pe 
š М | 
£ MATERIAL: 844228 Фа” . 
š Моту: 






LQUANTIDEDE 2 PTI P/OTOTBL MAS с HAQUINS 


seldo QUE | PL! gn ustbo NA FAĜZICA E 
1 PT TE@U ес VIA (о SAM 00, Сомо 
FELLRMENTR, TONTO > 5۵7۸ SoBRESSALE/[E- 








= z| "car | жеттен яг, جک ی مه‎ marcan. rej 


GENERAR ELETRIC DO ЛАС 9.۵02۳ САГА i 











































۱6۱۵۸ A REPRODUÇÃO NO TODO OU EM PARTE SOB PENA DE LEI. 


ч DI MONTAR 
Em ора É р Р 
=— 7153867] | 
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1 ki INTERUPTOR FIM de CURSO 








2242 О FURO EXISTENTE PARA 
34 BSP, МА FABRICA 














2 
8 
a 
p? 
E 
| 9 S 
| 5 ТІ — 
š mS 1. aese(cueso MAXIMO) 
š QOTO(ACIOMAMENTO) L 





1 
DIAGRAMA DE FUMCIONAMENTO 











FORNECE! ПОЮ TELEMEC CZINIDUE 
TIDO XCK- BIDIO 
2۷7۵705 ———!AA FINE 


CADACIDADE DOS COWJATOS: 
CIRCUITO IMOUTI VO-Q56A-/25 vec 1 CIKUTO RESISJIVO- o84- 125 vcc 





+ 
DESENHO N*,DESCRICAO MATERIAL 











“loEsESHACO 
ALL Of 2/73 | GENERALELECTriCĐO BRASIL SA.DEP.CAAIPINAS 





| | кел; AM DECURSO 


{-за,Р гуй I 


15.2953 


CONTINUA NA FL. 











"m.s 





۳ A REPRODUCAO NO TODO OU EM PARTE SOB PENA DELE! 


СЕР. 153 
OPP T1... 


1 
1 
i 
1 
l 
0 
' 
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7-06 DIAGR. da TUBULACAO dos MACA COS & FREIOS 


VER DESENHO NO 1314962 
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COMPRESSOR de AR. 


VER DESENHO NO 1225162 
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7-06 RESERVATORIO de AR 


VER DESENHO NO 1155132M 
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. 7-06 RESERVATORIO de AR 


VER DESENHO NO 1225275 
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= E 
СОМЕХАО PARA SL 
CONDUITE NA PARTE ji 1 Ø nci 
POSTERIOR DO CCRPO 
7 CONEXÃO 
РОЅІСДО N° 2 


` MARCA: MERCO!D 
TIPO: DA -31-2 RANGE NPG 





.. NORMAL 
PRESSÃO DE AR 


CONSTRUCAO................ 
APLICACAO.... 








GRADUAÇÃO... se 62/22/8 
TUBO BOURDON.................. LATAO 
Š AMPLITUDE DA ESCALA....... 5 А /OOPbpOL2 


To ARRA KA PRETO FOSCO‏ اه دورو 







I) CONTATOS; /V/22⁄AØ SIMPLEBS СОМ SAPACIDADE DE 25۷ 
24 ۷۵ 





2) АО AUMENTAR A PRESSÃO: = 








“80: CIRCUITO ABRE . : 





т. | NOME DESENHO ,که‎ DESCRIÇÃO, MATERIAL PESO 


















ones | GENERAL ELECTRIC СО BRASIL S. А. - DEP. - САМРНА5 
30 -A/DvEME: 
areco, 128178 | MULO DOM “ATO МСЧТАСЕМ 
de^? lume Ё i 355505 tài О DIRETA 





FFP Д7/-уу- 68-/11Му2- Ж, rem- 15000 v 


//55/98 ۰ 


qu. PALMAR | cơn, т. 













PRO!BIDA А REPRODUCAO NO TODO QU EM PARTE SOB РЕНА DE LEI, 
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_€9xaUtrz 2 Vg 





V 


PROJECAO NO TERCEIRO DIEDRO 








РАЗА EL 








COMPRAR DA ASCO - CODIGO 8318C24. 
я ۷/2 NPT- 25V CC. - NORMALMENTE 
FECHADA. 


DESENHO Ni, DESCRIÇÃO, MATERIAL 

























DESENHADO 21/40//79 
CESAR. 
VERIFICADQ 5-12-28 


Uro [JUarpa 


GENERAL ELECTRIC DO BRASIL SA. DEP.CAMPINAS 










PROIBIDA A REPRODUCAO NO TODO OU EM PARTE SOB PENA DE LE! 


VÁLVULA SOLENĜIDE. 
e 3 m 











ESCALA 
[2] es continua MA FL. с РЕ! = 
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DIAG. ESQUEM.do SIST. de FREICS e LEVANTAMENTO - 1 
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*vavHos4 SUNANIVNUON GIONSTOS VINATVA 


VAVI MIANA VAVZI HANISTI м j 
vs е] «al 
- а СЫ... 07у / *oubw[noltQ өр 7 
ЕЯ soraua Е 
| .了 
а 


"NOIOM OG OINANVINVAST 4 SOIUHA AU VHHISIS OQ оотауияповя ۵ ۰ 


7 
духо موه‎ 
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7-06 UNIDADE HIDRAULICA MANUAL 


VER DESENHO № 1315114 
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S 


-Ge FREIO. 


DIAGR. ESQUEM. do 5157. 


e LEVANTAMENTO-2 


7-06 


fechada зо 


А 


2 


Esta válvula deverá ser 
mente quando se retira a valvula "E". 


upezis 
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